
INICIO

Importar Librerias:                                                               
  1. import tkinter as tk

 2.from tkinter import*

     3.from PIL import Image, ImageTk

4.import cv2

5.import serial

6.import time

Se establecen variables para el diseño de la interfaz grafica y clasificación de las fichas para los colores:       
                                font_label = "Calibri Light"

size_screen = "1300x650"

color_blue = "#182c84"

color_yellow = "#f4bc11"

color_gris = "#cacacb"

Red = 0

Black = 0

Silver = 0

rojo=1

negro=1

       plata=1             

Se inicia la detección de colores 

Se convierte la imagen de
espacio BGR  a rgb

NO
NEGRO

NO
GRIS

NO
ROJO

hue_value  < 4 / Detecta
color negro

hue_value  < 15 y hue_value <85 /
Detecta gama de color gris

hue_value  < 175 / Detecta
color rojo

Se abre la cámara para que
haga la detección

correspondiente de los
colores

Recepción de los resultados
de los colores

correspondientes.

NO

SI

Respuesta == TRUE

NO

NO

FIN
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CREACION DE VARIABLES DE
LOS DATOS:                                     
               INT DATO1                         
                  DATO2                             
                  DATO3                             

                DATO4                   
DATO5

SELECCIONAR PINES Y
ESTABLECERLES COMO SALIDA:   
pinMode(2, OUTPUT); // Pin de salida

2
  pinMode(4, OUTPUT); // Pin de salida

4
  pinMode(5, OUTPUT); // Pin de salida

5
  pinMode(12, OUTPUT); // Pin de

salida 12
  pinMode(13, OUTPUT); // Pin de

salida 13  

LEE EL SERIAL

NO

SI

DATOS EN EL
SERIAL

INICIA LAS DIFERENTES
CONDICIONES PARA EL
DATO 1, DATO 2, DATO 3,

DATO 4, DATO 5.

FIN


